
技术改造

提高钢丝帘布质量的设备改造

田仁平 ,潘　毅
(贵州轮胎股份有限公司载重子午线轮胎分公司 ,贵州 贵阳　550008)

　　摘要:通过对“ S”四辊压延机生产线设备的修边及卷取装置的改造 , 即将修边刀在刀架叉内的运

转改成外置运转方式;卷取装置加长减速块和改变定位块的位置 , 提高半成品的质量 , 节约原材料 ,降

低成本 , 减少废次品轮胎 ,产生了可观的生产效益和经济效益。
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　　从科美利奥 爱可利公司(COMERIO ER-

COLE)进口的“S”四辊压延机 ,在生产运行过程

中发现设计中存在一些缺陷 ,即修边装置的不合

理 ,卷取工位卷取小车在更换工位的过程中 ,定位

偏移过大严重超出设备技术参数所要求的范围 ,

导致钢丝帘布在卷取过程中出现严重的偏歪 。钢

丝帘布的边部质量和钢丝帘布卷取偏歪 ,不但给

下道工序正常生产造成障碍 ,而且浪费原材料 ,易

生产出不合格的半成品 ,最终导致硫化后的轮胎

产生大量的废次品。

1 存在问题

1. 1 修边装置的不合理

修边装置不合理是造成钢丝帘布边部质量不

合格的重要原因 。首先来看修边装置的工作原

理 ,如图1所示。钢丝 A通过导向辊 10 、压力辊 6

均匀排列进入3
#
与 4

#
辊之间进行覆胶 ,覆胶后的

钢丝帘布 A'通过修边辊 ,在修边辊的逆时针转动

下带动修边刀作顺时针转动进行修边。将其钢丝

帘布两边的边料整齐的切割掉 。修边装置的结构

决定着钢丝帘布的修边质量。

问题所在就是修边装置的刀架不合理 ,如图

2所示。在修边过程中 ,修边刀 5 在刀架叉 4内

快速转动 ,刀架叉 4与辊筒的距离很近 ,由于胶料

具有很强粘性 ,边料容易随着修边刀的旋转进入

刀架叉内。然而刀架叉 4 内空间有限 ,进入的胶

料极易卡死在刀架叉内 ,很难将其清除 。并且将

其修边刀卡死或造成修边刀不灵活的转动。这种

状态下 ,在钢丝帘布的强大拉力作用下修边装置

强制修边 ,就会造成钢丝帘布边料割不断 、切割不

整齐 、钢丝帘布的边部胶料被拉脱出现钢丝裸露。

这就是钢丝帘布出现质量问题的原因。

图 1　四辊压延主机工作图

1-1#辊;2-2#辊;3-修边装置;3'-修边辊;4-3#辊;

5-4#辊;6-压力辊;7-侧板连接杆;8-油缸;9-侧板;

10-导向辊;A-钢丝;A'-钢丝帘布

图 2　修边装置图

1-手柄;2-活塞杆;3-气缸缸体;4-刀架叉;5-修边刀;

6-带加热管的轴

1. 2 卷取装置定位偏差过大

卷取小车是由双工位卷取装置组成 ,在连续

生产过程中 ,两个工位就需要轮换使用 。在工位

轮换过程中(即小车的横向运动),定位发生了很
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大的偏移 ,卷取装置的定位偏移直接影响着钢丝

帘布的卷取质量 。工位的更换靠小车的左右运动

来完成 ,小车的减速与停止靠减速开关和停止开

关来实现 。如图 3所示 ,减速块 1和停止块 3固

定在同一平面适当位置的底座上 ,减速开关和停

止开关固定在同一平面适当位置的小车上。小车

运行过程中带动减速开关和停止开关一起运动 ,

当减速开关运动到图 3中的减速开关初始位置 2'

的位置时 ,小车开始减速运作。减速开关运动到

A位置(图 3中 A-A'为卷轴的中心位置)时 ,停止

开关与停止块在 A'位置发生接触使小车停止下

来。小车反方向运动时靠另外一组来控制 ,工作

原理与此相同。问题所在就是减速块的减速段太

短 ,重负荷下的小车运动具有强大的惯性 ,小车到

达 A位置时由于惯性的作用会继续向前运动 70

～ 80mm 。在这种状态下卷取帘布偏歪也达到 70

～ 80mm 。帘布的不对中对下一工序即直裁和斜

裁造成的影响有:

1.帘布导开过程中发生偏移 ,甚至不能导开;

2.修边过程中造成强制性修边 ,导致钢丝露

铜 ,胎体帘布接头重叠 、并线或稀线 ,成品胎出现

帘布重叠 、并线或稀线废次品;

3.裁断后的帘布出现不对齐 ,接头就会错边;

4.帘布对中不好使直斜裁不能自动生产 ,极

大的影响生产速度和增加劳动强度 。

图 3　定位装置示意图

1-减速块;2-减速开关;3-停止块;4-停止开关;

4'-停止开关初始位置 2'-减速开关初始位置

2 改造措施

2. 1 修边装置的改造

将原来的修边装置改成如图 4所示 。即将修

边刀在刀架叉内的运转改成外置工作方式 ,这样

修边刀 9与轴座 4 分离开 , 运转灵活不受干涉。

修边刀在修边过程中 ,增加了轴座 4 与辊筒的距

离 ,防止了边料的卷入 。彻底解决了修边刀被边

料卡死和运转不灵活的问题。钢丝帘布边部质量

问题得到了有效的解决。

图 4　改造后的修边装置图

1-手柄;2-活塞杆;3-气缸缸体;4-轴座;5-轴;6-锁紧螺母;

7-轴承;8-左旋螺母;9-修边刀;10-刀座;11-档圈;12-轴承

2. 2 卷取装置减速块的改造

将原来的减速块改成如图 5所示 ,将其减速

段在原来的基础上增加尺寸即 2'至 2 的距离增加

80mm ,也就是说增加了减速过程 。在这一过程

中完全消耗掉重负荷小车的移动惯性 ,使小车准

确的停止在目标位置 。即停止开关到达停止块 3

的 A'位置时准确平稳停止和定位。小车反方向

运动时靠另外一组来控制 ,工作原理与此相同。

卷取钢丝帘布的对中得到了有效的解决 ,防止了

钢丝帘布卷取的偏歪现象 。

图 5　改造后的定位装置示意图

1-减速块;2-减速开关;3-停止块;4-停止开关;

4'-停止开关初始位置;2'-减速开关初始位置

3 改造效果

四辊压延修边装置及卷取装置减速块改进前

后直裁修边报废量如下表所示 。

表　胎体帘布修边报废统计

　月份 直裁修边报废量
/(kg /100轮胎) 　月份 直裁修边报废量

/(kg /100轮胎)

3 5. 77 8 3. 98

4 4. 8 9 3. 9

5 5. 6 10 4

6 5. 48 11 3. 7

平均值 5. 41 平均值 3. 89

(下转第 26页)　
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图 2　改造后轴承体结构图

1-辊筒;2-轴承体;3-定位套;4-双列滚子轴承;5-内压盖毛毡油封;

6 、8-轴承压盖;7-外压盖;9-注油孔;10-溢油孔

3. 5 改造注意事项

设计轴承体时应注意:轴承体与机架窗口的

配合宽度 ,一般需比辊筒工作部分直径大一些 ,以

便辊筒能通过机架窗口装卸;轴承体上下部应比

辊筒工作部分半径略小 ,以便辊距接近零时 ,轴承

体外壳不会相碰 。

使用滚动轴承时应注意:在辊筒轴颈上装配

滚动轴承时 ,轴承内环必须预热到 150℃左右再

装到轴颈上 ,并适当施加轴向压力直至冷却;根据

工作温度及热膨胀量大小 ,选择滚动轴承内外环

与滚柱之间的游隙大小 ,使热膨胀后有适宜的间

隙量 ,并保证两轴承游隙基本一致;要有良好的润

滑条件 ,润滑油(或脂)必须清洁;应使辊筒两端轴

颈工作温度基本相同 ,特别应注意加热端温度不

能过高 ,以免两端轴承膨胀量相差过大 ,影响两端

轴承游隙的一致性。

3. 6 改造后试车

3. 6. 1 试车前检查

首先检查各连接紧固件 、安全装置安装是否

到位 ,有无少装 、漏装零部件;清理辊筒间及设备

周围检修现场杂品及污物;检查温控管路 、旋转接

头及其密封件是否泄漏;轴承体内滚动轴承加足

润滑油脂 ,加油时检查供油管路是否畅通;手动盘

车 ,检查辊筒转动是否灵活。

3. 6. 2 试车过程检查

上述检查 、清理和滚动轴承润滑工作结束后 ,

在辊筒常温状态下起动主电机 ,使辊筒低速旋转。

起动后 ,观察辊筒转动情况 ,监测滚动轴承有无异

常声响及摩擦音 ,记录主电机电流值等 。一切正

常后开始预热辊筒 ,预热速度钻孔辊筒在 50 ～

100℃之间时控制在每分钟升温约 1℃;若温度高

于 100℃时 ,每分钟升温 0. 5℃。自辊筒开始预

热 ,每隔一定时间记录一次主电机电流值和滚动

轴承工作状态 ,同时检查其它部位有无松动和泄

漏 ,出现异常立即停车检查处理。当辊筒预热达

到生产使用最高温度 ,主电机电流值和滚动轴承

工作状态没有明显变化时可投料试车。在负荷试

车时 ,仍需记录主电机电流值和滚动轴承工作状

态。

获得空载与负荷试车的主电机电流值及滚动

轴承工作状态后 ,对比改造前状况 ,进一步判断改

造效果 ,总结改造经验。

3. 7 改造效果

经过努力 ,改造取得一次成功。使用半年多

来 ,运行平稳 、性能可靠 ,达到了预期改造目的。

经使用 ,生产的胎面部件尺寸控制在公差范围内 ,

取得了满意的改造效果。

4 结束语

通过此次改造 ,不仅使我们解决了此二辊压

延机结构上的缺陷和使用中出现的问题 ,恢复了

设备性能 。同时为我们对此类设备的结构和原理

有了更深一步地认识 ,为设备管理积累了经验。

(上接第 23页)

从表可以看出直裁修边报废量平均每 100条

轮胎减少 1. 52kg ,按 120万套产量结算每年直裁

修边报废量就可以减少 18240kg 。按每吨 3万元

计算每年减少直裁修边浪费 54. 72万元 。

4 结束语

四辊压延修边装置及卷取装置减速块经过多

次分析 、调整 、试验后进行了改进。改进后 ,钢丝

帘布的质量问题得到了有效的解决 ,直裁修边报

废量明显降低 ,为公司节约了成本 ,减少了浪费。

压延卷取工位的卷取小车的移动后偏移由原来的

70 ～ 80mm 降低为 3mm ,达到了设备技术要求的

偏差范围及生产工艺的要求。为下一工序 ,即直

裁和斜裁提供了合格的半成品 。减少了半成品的

损耗量 ,降低了废次品率 ,提高了生产效益。
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