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轮胎级低顺式聚丁二烯橡胶

完成工业化试生产

由燕化研究院承担的中石化科研项 目
“

轮胎

级低顺式聚丁二烯橡胶 ( L C B R) 中试 技术 开发
”

课题于 2 3 0 0年 5 月进行了工业试生产前的技术

初评
。

与会专家认 为
,

经过 系统 的模 试
、

中试研

究
,

已经掌握了轮胎级 L C B R 的合成规律
,

聚合

技术稳定可靠
,

具备了工业试验的技术条件
。

中

试产品的性能经橡胶 加工应用联合研究所评价
,

产品质量稳定
,

综合性能达到国际同类产品水平
。

其中牌号 B R 3 5 o s 低顺式聚丁二烯橡胶各项性能

与 B A Y E R 的 c B 45 基本 相当
,

能够满 足全钢载

重子午胎 的性能需要 ; B R 3 5O S 具有较好 的加工

性能
,

可适应更 高的加工工艺要求
。

经过 比较全

面的市场调研和营销准备
,

结合燕化合成橡胶事

业部现有工业装置 的条件
,

燕化合成橡胶事业部

和燕化研究 院共 同提 出了低顺式 聚丁二烯橡 胶

B R 3 5 O S 工业试生产方案
,

并于 2 0 0 3 年 6 月 3 日

一 1 2 日正式进行了工业化试生产
。

燕化研究院与合成橡胶事业部广大科技人员

密切配合
,

团结奋战
,

克服各种困难
,

在 S B S 车间

1 2。。 号生产线上
,

生产 了低顺式 聚 丁二烯橡胶

B R 3 5 o s 牌号 5 3 釜次
,

共计 2 6 0 吨
。

通过对每一

聚合釜的聚合胶液进行 G P C 分 析
,

说 明聚合技

术
、

聚合控制成熟
、

稳定
。

分子量
、

分子量分布
、

偶

联效率等指标得到了准确控制
,

其测定结果与设

计值基本一致
; L C B R 工业试验成品胶微观结构

含量与国外 同类产品如 C B 45
、

P 50 基本相当 ; 物

理机械性能达到设计指标
。

北京橡胶工业研究设

计院对不同批次的成品胶进行了基本性能和应用

性能评价
,

结果表明
, B R 3 5 O S 产品应用性能与国

外同类产品相当
,

并在此基础上完成了实用配方

试验 和特 殊 性 能 配 方 评 价试 验
,

同 时对 国 内

L C B R 的用量进行 了市场分析和发展预测
。

2 0 0 3 年 7 月 2 日
,

燕 化公 司组织 了轮胎级

L C B R 工业试生产总结交流会
。

燕化合成橡胶事

业部
、

燕化研究院
、

北京橡胶工业研究设计 院
、

燕

化营销中心等单位分别就 L C B R 工业生产情况
、

技术理论分析
、

实际应用研究
、

市场需求和发展等

方面作 了 汇 报 与 总 结
。

大 家 一 致 认 为
,

本 次

L C B R 工业试 生产取得 了满意的结果
,

试验 总体

是成功的
,

达到了预期 的 目的
。

虽然燕化公 司 目

前 的生产任务非 常艰 巨
,

但公司决定继续进行轮

胎级 L C B R 工业生产
,

以满足下游用户的需要
。

轮胎级 L C B R 再 次工业试生产 主要是针 对

市场需求
,

生产质量稳定 的高性能产品
,

供下游用

户评价和试用
,

替代进 口产 品
。

同时通过稳定的

工业试生产
,

提出生产 L C B R 装 置必需 的改造方

案
,

做好长周期生产技术和装置的准备
。

李花婷

赛象科技股份公司新产品

— 大型双复合挤出机

随着轮胎工业快速发展
,

轮胎功能的增加
,

生

产轮胎型胶部件采用复合工艺制造
,

以达到提高

轮胎 内在功能质量
,

提高生产效率
,

降低产品成本

的 目的
.

由于轮胎的品种规格繁多
,

用户对各种型

胶部件复合的工艺要求设计各 异
,

天津赛象公 司

已经为用户制造 了多台不 同螺杆直径 和不 同冷

(热 )喂料机型组合的双复合挤 出机
,

如 中1 20 冷 /

中 1 5 0 冷 ; 少 15 0 冷 /中2 0 0 冷
; 中 1 5 0 冷 /中 2 0 0 热 ;

中2。。 热 /中 1 50 冷
; 中2 5。 热 /中 1 50 冷及有锥 形螺

杆的复合挤出机
。

如何选定螺杆直径大小和冷 (热 )喂料机型的

排列组合方式
,

完全 由用户根据对轮胎橡胶型胶

部件生产复合尺寸大小和复合形式的不同工艺要

求而定
。

该公 司根据用户生产需要
,

于近 日制造

了两台规格分别为 小 2 5 0( 热 )/ 中2 o 0( 冷 )和 中2 50

(冷 )/ 。 2 O 0( 冷 )大型双复合挤 出机
。

上述两台相

同螺杆直径
,

不 同冷热机 型组合成 的双复合挤出

机
,

是为了满足较大型轮胎型胶部件复合生产需

要而设计制造的
,

经调试投产后达到了设计要求
,

用户十分满意
,

从而使得 国产化复合挤出机的产



橡第 8 1期 橡 胶 科 技 币 场
.

1 3
·

第 胶 科 技

品系列化又得以进一步丰富和完善
。

下面就该两

种大型双复合挤 出机的技术特点简要介绍如下
:

1
.

螺杆 轴心线夹 角
: 中 5 2’ 0( 热 )/ 中 20 0( 冷 ) 双

复合挤 出机 的两 螺 杆轴 心 线 夹角 为 280
,

中2 50

(冷 )/ 中2 O0( 冷 )双复合挤 出机的两螺杆轴心线夹

角为 2 5
。 ,

均为铅直排列
,

而且置于下方的 中2 00

(冷 )挤 出机 的螺杆轴心线为水平位置
。

2
.

复合机头
:

是固定机体
,

连接可以上下反动

的上机头
、

中机头
、

下机头和两侧高压油缸及锁紧

头所组成
,

上机头可向上翻转 90
“ ,

中机头可向上

翻转 85
“

以满足方便拆装螺杆
,

更换流道板 和清

除余胶的作业
。

在固定机体上还连接有安装 口 型

盒的铰链
。

口 型盒和 口型板是通过上下梳状叉块

液压锁紧固定
。

机头的液压锁紧头在拉伸过程中

可自动 回转
,

以实现机头的锁紧和开启功能
。

3
.

机头 内胶料的压力
、

温度
、

螺杆转速
、

机头

的锁紧和开启等状态情况
,

均在控制 台盘面上 自

动显示
,

并通过 P L C 系统实现 自动调控
。

4
.

喂料辊是 由主减速机 的空心轴上齿轮啮合

传动
,

被动齿轮是采用一安全销钉与喂料辊轴端

固定
,

这样可以避免超负荷损坏设备
。

5
.

减速机采用卧式平行轴三级减速
,

齿 轮采

用合金钢硬齿 面处理磨制加工
,

齿轮啮合精度高
,

运转平稳
,

噪声低
,

耐磨损
,

寿命长
,

各轴承及啮合

齿面采用油泵强制润滑方式
,

使减速机实现理想

自动润滑模式
。

6
.

整机电气控制系统
、

温度控制系统
、

液压控

制系统及其它配套元器件采用进 口名牌产品 (按

用户要求选配 )
,

从而保证了系统连续工作的稳定

性
、

耐用性 和可靠性
。

阎学和 庞鸿贞

发
,

两 年 多 的 实 际 使 用 试 验
。

首 批 规 格 是

4 5 R 5 7 R C
一

I A 型
,

将在大型矿用载重汽车上使用
。

这种
“

双组成
”
越野轮胎由钢丝带束层胎体组

成
,

其由包括钢丝带束层组合件的一个可分离 和

可移动的带束层与胎面紧密配合在一起
。

这种带

束层 /胎面单元
,

使用斜交轮胎生产设备就可非常

容易地制成胎体
。

两 部分 间的连接 是完全物理

的
,

空气压力把它们紧紧地锁在一起
,

不需要任何

特殊的粘合剂和部件
。

而且
,

胎面 /带束层 的移动

和替换比斜交轮胎改变的时间的一半还少
。

胎体

可以部分放气
,

旧的胎面就可取下
,

换上新 的胎面

后充气就好 了
。

除了节约时间和成本外
,

这种轮胎可 以在使

用条件发生变化时
,

根据需要更换胎面
。

替换胎

面这种做法可 以有效地提高胎体使用寿命 2一 3

倍
。

另外
,

轮胎的设计允许使用更扁平的胎面
,

以

提高轮胎牵引性能和更好保护胎侧
。

这种轮胎还有运输的优势
,

一条大型轮胎 的

带束层和胎面能被分成相对较小 的两部分运输
。

这样轮胎运输的尺寸最大值就可超过 57 英寸
。

杨 静

3 5 3 1 厂研制成功

大型设备减理橡胶垫

固特异将推出
“

双组成
”

越野轮胎

2 0 0 3 年 2 月 9一 n 日
,

在美 国佛罗里 达州

o lr an do 举办的 2 0 0 3 年 固特异经销商会议上
,

固

特异公司称
,

预计 在今年 内公 司新开发 的
“

双组

成
”

越野轮胎将投放市场
。

据公司负责全球越野轮胎业务的总经理汤姆
·

沃克讲
,

这种轮胎在投放市场前
,

经过多年的研

近 日
,

3 5 3 1 厂研制成功了一种长 s m
,

宽 Zm
,

厚 0
.

03 m 的大型设备减震用橡胶垫
。

这种橡 胶

垫的主要配方是优质的天然橡胶和丁苯橡胶
,

要

求有一定 的硬度
,

耐油
、

耐酸碱
,

挺性 和弹性要求

较高
,

属业内尖端产品
。

3 5 3 1 厂利用 自己 的技术

优势
,

通过技术革新
,

优选配方
,

设备改造
,

经过多

次试验
,

终于研制成功了这一产品
,

使企业产 品增

添了新品种
,

成为新的经济增长点
。

该产品已运

往新兴铸管有 限公司
,

据反馈 的信息表 明
,

减震用

橡胶垫在使用 中各项性能良好
。

张才旺

▲ 日前
,

风神轮胎被国家工商行政管理总局

授予 2 0 0 2 年度全 国
“

守合同
、

重信用
”
企业

,

是该

公司在诚信经营
、

依法经营方面获得的最高荣誉
。

谢智保


