
比 ,还存在性能上的优势:(1)更低的固化温度 ,可

适用于热敏材料和不可焊材料。(2)能提供更细

间距能力 ,特别是各向异性导电胶粘剂 ,可在间距

仅 200μm 的情况下使用 ,这对于日益高密度化 、

微型化的电子组装业有着广阔的应用前景 。(3)

可简化工艺(对于波峰焊 ,可减少工艺步骤)。(4)

可维修性能好 ,对于热塑性导电胶粘剂 ,重新局部

加热后 ,元器件可轻易更换;对于热固性的导电胶

粘剂 ,只需局部加热到 T g 以上 ,就能实现元器件

移换 。即使是完全固化后的胶粘剂 ,也不必费尽

心思地用化学溶剂或尖锐的工具去除残留物 ,可

直接施用新的胶粘剂 ,然后加热固化即可。

但它也有自身的局限性:(1)较低的导电率。

对于一般的元器件 ,大多数导电胶粘剂都可使用 ,

但对于功率器件 ,则需要认真选择 ,否则导电率可

能达不到要求。(2)粘接效果受元器件类型 、PCB

类型 、质量 、金属化的影响较大。(3)固化所需时

间相对较长。(4)如果使用环氧类导电胶粘剂 ,需

要注意安全。粘接性能好是环氧导电胶的优点 ,

但它一旦发生活化反应 ,是有刺激性或有毒的 ,其

挥发出来的胺容易使人体皮肤过敏 。因此 ,操作

人员必须接受安全培训。

由于理论研究或生产技术还不完全成熟 ,因

此 ,导电胶在高科技电子工业中还处于试用阶段。

随着电子组装业的高速发展 ,导电胶粘剂的研究

也将进入更高的层次 ,即向高导电率 、低热阻 、更

可靠方向发展。 白木　编译　

双星轮胎机械四种新产品新技术

通过专家鉴定

日前 ,双星轮胎 、机械新产品新技术鉴定会在

双星轮胎公司举行 ,经过严格地审核鉴定 ,双星轮

胎公司的“能量控制技术及其智能密炼系统的开

发” 、“超耐久斜交载重轮胎” 、“新轮廓高性能全钢

子午线轮胎的研制”项目 ,以及双星机械公司的“胶

囊反包成型机”共四项新产品 、新技术通过了青岛

市经贸委 、青岛市科技局组织的专家鉴定。专家们

对四项新产品 、新技术的技术含量 、研发水平 、市场

竞争力等给予了肯定和高度评价 ,认为制造技术水

平及其综合性能均达到同行业的先进水平。

能量控制技术及其智能密炼系统的开发实现

了管控一体化及可视化管理 ,使过去一直难控制

的混炼工艺成为高效率 、高质量 、低消耗的工艺 ,

是炼胶史上的一大突破。该系统根据能量控制技

术原理 ,以能量控制为主 ,温度 、时间为辅的混炼

控制方式 ,保证了胶料的混炼均匀性 ,提高了产品

质量 。在此基础上开发的能量控制智能密炼系

统 ,使胶料能够连续自动地进入下一道工序 ,大大

减少了半成品库存 ,减轻了劳动强度 ,改善了环

境;通过网络连接 ,设备管理 、成本管理 、生产管

理 、质量管理快速 、及时 ,提高了生产效率 ,降低了

各种消耗 。

胶囊反包成型机是目前斜交轮胎 、农用轮胎

成型机的替代产品 ,该成型机的成型质量好 、生产

效率高 、工人劳动强度低 、市场潜力巨大 。机械公

司经过 5 个多月的艰苦努力 ,在消化吸收国外先

进技术的基础上 ,终于试制出了第一台胶囊反包

成型机。胶囊反包成型机的研制成功 ,对推动轮

胎产品质量的提高 、减少轮胎退赔率以及增强公

司的市场竞争力具有非常重要的意义 ,它标志着

双星橡机产品由中低档产品向高端产品的过渡。

超耐久斜交载重轮胎 ,从耐久实验结果看 ,远

远超过国家标准 , SIM THER 耐久达到了 130h ,

超耐久达到 146h ,超过国内最好水平 ,优化后的

产品能够适应超负荷条件。从高速实验看 ,比优

化前时间增加 4.3h ,速度等级增加 3 级 ,达到了

每小时 120km ,而且损坏部位温度明显降低 ,能

够适应高速行驶条件 。

新轮廓高性能全钢子午线轮胎的研制 ,改变

了已经使用了 20 年的全钢子午线轮胎轮廓设计 ,

突破了近 20 年的国内技术局限 ,设计出了符合中

国路况实际的具有全国同行乃至世界同行业先进

水平的高性能新轮廓 。 王开良 殷倩瑜　

　　△日前 ,山东省工商行政管理局 、山东省企业

信用协会对山东省的企业进行了评比 ,双星集团

以良好的信誉度和品牌影响力赢得省级守合同重

信用企业称号 。 张艾丽　

△2004 年 ,山东三工橡胶有限公司不断开拓

国际市场 ,优化市场和客户 ,使出口一直保持良好

的态势 ,出口总值超过 1200 多万美元 ,出口国家

和地区 30 多个 。 王旭涛　
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