
此后 ,人们又以聚氯乙烯胶泥作为填缝料 ,它

是煤油及聚氯乙烯树脂为基料 ,并按一定比例加

增塑剂 、溶剂和滑石粉等而成 。虽具有高温不淌 ,

低温时不脆裂的特点 ,并有一定的回弹能力 ,但由

于煤焦油组分的易挥发性 ,使用一段时间后就出

现回弹性显著降低 ,永久变形增大 ,抗嵌入性能变

差 ,与缝隙壁面粘结开裂等问题。而且该产品也

需要现场加热 ,趁热灌缝 ,难控制 ,煤油污染大。

现在使用量也大大减少 ,属于逐渐淘汰的产品 。

1997年以后 ,焦油型聚氨酯填缝材料开发成

功 ,打入市场。由于该产品中使用了可以室温固

化的增粘树脂 ———聚氨酯 ,使该产品的性能较以

往的加热式产品有了较大提高 ,主要表现在:不需

要现场加热 ,大部分为双组分 ,现场按照一定比例

配制后 ,采用机械灌缝或者人工灌缝 ,施工速度加

快 ,灌缝的质量提高 。由于聚氨酯的加入 ,与缝隙

壁面的粘结强度大大提高 ,弹性好 ,不渗水。因

此 ,在一定时间内成为我国水泥混凝土路面首选

填缝材料 。

聚氨酯填缝材料是由聚醚多元醇和含活泼氢

化合物反应聚合而成 ,分为单组分和双组分两种。

聚氨酯分子链是柔性链段和刚性链段结合的嵌段

共聚物。聚氨酯填缝材料的分子结构中含有强极

性基团 ,反应固化后能形成强韧的弹性粘结层。

这些结构特点 ,使得聚氨酯填缝材料具有良好的

弹性和优良的粘结性能 ,且具有耐油 、耐磨 、耐振

动 、耐疲劳 、耐高低温等特点 ,但是端异氰酸酯聚

氨酯密封剂的固化速度慢 ,有水存在时 ,固化会释

放二氧化碳气体 ,使胶层起泡 ,造成缺陷;同时聚

氨酯填缝材料有一个致命的弱点就是它的耐候性

不如有机硅产品 ,在长期的阳光照射下 ,容易粉化

变黄 ,使用寿命明显的缩短。

单组分有机硅填缝材料与其他 3种填缝材料

相比 ,最突出的优点就是具有优越的耐老化性和

粘结性 ,但是在弹性恢复率和针入度方面的性能

不及其他 3种填缝材料 ,依照中国公路的实际情

况 ,弹性恢复率和针入度是必不可少的指标 。这

就限制了有机硅填料的应用 ,而且其价格昂贵 ,不

适合大面积推广 。同时 ,有机硅填缝材料还有一

个弱点就是它的施工性能差 ,本身粘度大 ,流动性

差 ,很难向水泥混凝土路面的接缝中填充 ,很大程

度上也限制了它作为填缝材料在公路建设中的使

用。

因此 ,研制一类兼有聚氨酯和有机硅特点、性

能/价格比好的新型高分子基填缝材料一直是科

研人员努力以求的目标。

目前 ,科研人员已创新地合成了一种有机硅

改性聚氨酯。这种填缝胶综合了有机硅和聚氨酯

填缝胶二者的优良性能。有机硅改性聚氨酯技术

旨在将抗老化性能优越的硅氧键引入到广泛使用

的价格低廉的聚氨酯高分子链中 ,发挥两种结构

单元各自的优点 ,从根本上克服普通聚氨酯材料

的抗老化性能差的弱点。改性后的聚氨酯产品既

具备了聚氨酯的耐油 、耐磨 、抗嵌入度高等特点 ,

又具备了有机硅的抗老化性能好的优点 ,是一种

很有发展前景的高分子材料。

而未改性的聚氨酯填缝材料的各种性能指标

基本上都能满足水泥混凝土路面填缝材料的使用

要求 ,其最大的不足之处就是其经过180h的人工

老化试验后 ,与有机硅和有机硅改性聚氨酯填缝

材料相比 ,各种力学性能有了明显的下降 ,其耐老

化性能不是很好。

合成的有机硅改性聚氨酯填缝胶由于引入了

有机硅链段 ,所以最突出的特点就是与未改性的

聚氨酯填缝胶相比 ,其老化后产品的保持率有了

明显的提高 ,完全符合现在公路填缝材料抗老化

性能的要求。它还保留了聚氨酯良好的粘弹性和

抗嵌入能力 ,同时其施工简单易行 ,这就为它作为

水泥混凝土路面填缝材料的应用开拓了前景 。

陈　辉　

建大新型雪地轮胎投放市场

台湾建大轮胎公司的新型雪地轮胎 Polar

T rax K R19 现已投放到欧洲市场 。这种轮胎行

驶在冰雪路面和湿滑路面上 ,拥有良好的抓着力

和牵引力 。建大公司称已经生产出适用于冬季路

面条件的该轮胎系列中的其他品种 。

Polar T rax 轮胎的特点是采用所谓的“优质

双股帘线”结构和排水凹槽 ,以便更有效地排除水

分。据说 ,这种轮胎的胎面采用了特殊的白炭黑 ,

来防止水滑 ,提高驾驶性能 ,Z 字型刀槽花纹改善

了在冬季路面上的抓着力和牵引力 。 郭　邑　
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