
浮选技术公司增产以满足市场需求

浮选技术公司 (FlotationTechnologiesInc.)

目前搬至毕德佛市一座新建的 4.5万平方英尺的

工厂 ,不仅生产车间的面积扩大了一倍 ,而且产能

也增加到了原来的 3倍 ,以满足目前来自海上石

油开采业空前高涨的市场需求 。此次扩产项目从

今年早些时候就开始了 ,整个工程可能会持续到

明年。公司未透露新建工厂项目的投资总额。

该公司主要产品是深海悬浮系统 ,用聚氨酯

弹性体和复合泡沫塑料生产。这类产品在海上石

油开采行业的需求中占比较大的份额 ,由于浮选

技术公司的产品质量和使用寿命都不错 ,处于行

业领先地位 。公司采购和安装了自动化的生产设

备 ,包括聚氨酯弹性体和复合泡沫塑料的配料系

统等 ,可以使得公司的产能增加到 3倍 。在新建

的工厂中还预留了部分空间以满足今后业务的增

长 。另外 ,公司还计划 , 到 2007年底 ,员工将从

54名增加到 80名。

公司业务的主要增长是在过去几年来自海上

石油开采的需求增长 ,包括与一些大的石油开采

公司 、钻井承包商和石油供应公司签订了 1200万

美元的订单 ,这些订单为该公司业务成长带来了

积极的影响 ,尤其是在石油管道 、临时管道以及钻

井管道悬浮等业务的增长非常地迅速。去年 ,公

司的销售额翻番 。

在谈到浮选技术公司与其行业竞争者的不同

点时 ,总裁说:“我们可以使用各种不同的原材料

进行生产 ,这当中包括我们主要使用的原材料:天

然橡胶 、聚氨酯弹性体和复合泡沫塑料。”公司一

直都在使用不同的材料进行不同的混合搭配 ,产

品的多样化使得公司能够满足海洋中各种悬浮应

用的需求 ,例如为软管 、临时管道和线缆提供分布

式的悬浮力 ,钻井管道的浮力模块 ,电缆悬浮 ,线

缆悬浮 ,电缆和管道系统的保护 ,聚合体弯管限制

器 ,以及在任何深度安装任一尺寸的悬浮块。

公司可以提供一系列广泛的标准产品 ,但是

公司更注重客户定制的产品和解决方案。以经典

的聚氨酯产品应用为例 , INFLEX系列的产品主

要用于软管 、线缆和电缆方面 ,如果把这些线缆和

管子固定在一个不活动的设施上 ,它们更容易被

损坏 ,因为这些软质的线缆和管道容易在固定点

处发生弯曲 。利用高性能聚氨酯弹性体经过压型

制得的弯管限制器 ,形状被制成半壳状 ,这样可以

使用在海上设备安装中 ,而且保护这些软质的管

子和线缆 ,防止其弯曲超过允许的弯度。

浮选技术公司拥有多项技术 ,包括室内工程 ,

真空混炼 ,聚氨酯弹性体的自动配料 ,聚合体的热

成型和旋转成型 ,聚合体和金属的数控磨削 ,聚氨

酯弹性体保护膜的喷射技术 ,以及原材料检测实

验室。公司最近被制造业扩展伙伴计划(Manu-

facturingExtensionPartnership,简称 MEP)机构授

予了 “制造业卓越奖” ,该奖项确认了公司已经达

到了世界一流的制造水准 。公司已经得到了

MEP(美国商务部国家标准与技术研究院的一个

部分)提供的帮助 ,将会继续致力于业务的拓展

和技术的发展。在 MEP的指导下 ,公司将开始采

用精益生产的原理进行改造 ,包括提高产量 、减少

浪费并提升性能的各种方法 。另外 ,精益生产还

可以减少总成本 。 陈维芳　郑先群　

邓禄普 Falken轮胎有限公司

开发节能型非石油材料轮胎

住友轮胎下属公司邓禄普 Falken轮胎有限

公司宣布 ,在 2007年 10月 25日举办的东京汽车

展上成功推出了一种新型非石油材料轮胎———

“Enaseve97”。该款轮胎非石油天然材料的组分

达到了 97%,将于 2008年 5月投入市场 ,除了合

成橡胶用于胎侧和内衬层外 ,石油相关材料的使

用额大大降低。

内衬层是贴于轮胎内表面的橡胶薄片 ,可防

止轮胎漏气 。就其成分来说 ,天然橡胶无法取代

合成橡胶 ,合成橡胶组成的内衬层具有更为良好

的气密性。这是因为在天然橡胶的分子结构中 ,

分子主链不含有分支 ,所以由天然橡胶组成的内

衬层很容易发生空气泄漏 。该公司注意到了这点

并提高了环氧化天然橡胶的气密性 。

由于轮胎行驶过程中 ,胎侧部位更容易发生

扭曲变形 ,这就要求轮胎要具有良好的耐弯曲性

能 。通用材料一般为合成橡胶和天然橡胶的混合

物 ,而合成橡胶的海岛结构 (两种高聚物相容性

差 ,共混后形成非均相体系 ,分散相分散在连续相
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