
轮胎新品简介

1　米其林的 245/70R19.5XCoach XZ轮胎

米其林最近向中国市场推出了一款全新的中

型客车轮胎 ———245/70R19.5XCoach XZ 轮胎

(见图 1)。这是一款低断面无内胎子午线轮胎 ,具

有良好的节油性能 、安全性能和舒适性能 ,较长的

行驶里程 ,较大的承载能力。该款轮胎采用米其

林耐久技术(MDT-Michelin Durable Technology)

制造 ,胎面花纹为全深度双波浪结构 ,可实现花纹

块的三维互锁 ,使胎面与路面接触更加稳定 ,减少

因胎面变形而导致的不规则磨损 ,并使胎面具有

更好的散热性能和耐磨性能 ,保证轮胎在全天候

条件下在整个使用期内具有出色的性能 。该款轮

胎为经常行驶于复杂路面 、启停频繁的中型客车

带来更安全 、更高效的解决方案。

图 1　245/70R19.5XCoach XZ轮胎

2　米其林的 Latitude Cross轮胎

Lat itude Cross轮胎是一款全路况轮胎(见

图 2)。由于采用独特的胎面花纹结构 ,该款轮胎

在松散和光滑路面上均具有良好的牵引性能 ,尤

其是胎面中的弯条花纹块结构确保了轮胎与路面

逐渐接触 ,降低了轮胎行驶噪声 ,提高了乘坐舒适

性能 。由于采用工程机械轮胎的 Ter rain-Proof

配方技术 ,该款轮胎的负载能力大且行驶里程长 ,

在苛刻路面条件下的耐磨性能好。该款轮胎具有

24种规格 ,适用于 15 ～ 18英寸轮辋。

3　普利司通的 Turanza ER300 Ecopia轮胎

普利司通公司 2009 年年初向欧洲市场推出

Turanza ER300 Ecopia 高性能轮胎(见图 3)。该

款轮胎最显著的特点是滚动阻力低 、燃料效率高

图 2　Latitude Cross轮胎

图 3　Turanza ER300 Ecopia轮胎

以及湿抓着性能好 ,这是由于该款轮胎采用了基

于纳米性质控制技术开发的 Ecopia 化合物和新

结构 。该款轮胎共有 15种规格 ,适用于 14 ～ 17

英寸轮辋 。

4　横滨的 dB super E-spec轮胎

横滨公司向欧洲市场推出了一款高性能环保

轮胎———dB supe r E-spec轮胎(见图 4)。该款轮

胎采用多种提高环保性能的新技术 ,其非石油资

源材料使用率达到 80%以上 ,为横滨公司环保轮

胎系列中燃油消耗最少的轮胎 。

图 4　dB super E-spec轮胎

5　Federal公司的 Xtramile XR01轮胎

Federal公司近日推出一款用于旅游车辆的
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低滚动阻力轮胎 ———Xtramile XR01 轮胎(见图

5)。该款轮胎胎面胶采用新一代配方设计 ,带束

层采用最新高强力钢丝帘线 ,以提高轮胎操控性

能 、高速性能和耐久性能 ,同时减小轮胎质量;胎

面花纹的 4条主沟宽而深 ,以保证轮胎优异的排

水性能 ,即使行驶时遇上大雨或水坑也无须担心。

总体而言 ,该款轮胎具有良好的操控性能 、安全性

能 、舒适性能和燃油经济性能。该款轮胎共有 12

种规格 ,适用于 13 ～ 15英寸轮辋。

图 5　Xtramile XR01 轮胎

6　东洋 PROXES Ne轮胎

东洋公司推出了一款低滚动阻力轮胎 ———

PROXES Ne轮胎(见图 6)。该款轮胎是作为节

能同时强化雨天制动性能的产品而开发的。新轮

胎的滚动阻力比普通的 TEOplus 轮胎低 24%,

比CT01e 轮胎低近 10%。另外 ,该款轮胎胎体还

使用了特殊的再生材料 ———ECOPETPLUS 再生

聚酯 。这种再生聚酯是通过化学再循环还原而成

的纯度与新生产石化产品相同的原料。这款轮胎

共有 10种规格 ,适合用于 15 ～ 18英寸轮辋。

图 6　PROXES Ne轮胎

7　东洋Open Country M/T-R轮胎

东洋公司在欧洲推出 Open Country M/ T-R

越野赛车轮胎(见图 7)。该款轮胎具有良好的耐

久性能和抗刺扎性能 ,在沙地路面行驶时具有出

色的牵引性能 。

图 7　Open Country M/ T-R 轮胎

8　诺基亚 Hakkapeliitta7轮胎

Hakkapelii t ta7轮胎是诺基亚公司推出的一

款全新冬季轮胎(见图 8)。与 Hakkapelii t ta5轮

胎相比 ,该款轮胎的乘坐舒适性能得到较大提高 ,

并具有良好的安全性能和抓着性能 。

图 8　Hakkapeliitta7 轮胎

苏　博　

　　△Jer-Dan公司日前向市场推出一款液体轮

胎平衡试验机 。这种平衡试验机适用于直径不小

于 22.5英寸的重型挂车轮胎测试 ,其轮胎的装卸

十分简便 。 尚　轮　

　　△由于工程机械轮胎市场日渐萧条 ,2009年

7月 12日普利司通美洲公司在美国伊利诺伊州

的工程机械轮胎厂裁减了 91名雇员 ,而且新一轮

的裁员可能在 8月中旬开始。 国　毅　

　　△日前 ,双星鞋业工业园通过中国质量认证

中心 ISO 9001质量管理体系认证审核。

王开良　陈春永　
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