
表 1　化学分析结果

　　项　目
促进剂 NS

检验结果 企业标准

促进剂 NOBS

检验结果 企业标准

加热减量/ % 0.12 ≤0.50 0.14 ≤0.75

灰分/ % 0.17 ≤0.50 0.04 ≤0.50

初熔点/ % 110.3 ≥103 80.7 ≥78

筛余物/ % 无 ≤0.10 - -

外观 淡黄色粉末淡黄棕色粉末淡黄色粉末淡黄色粉末

2.2 小配合试验

小配合试验是将促进剂 NS 与促进剂 NOBS

在工程轮胎胎冠胶胶配方中进行对比试验 ,试验

结果见表 2。
表 2　小配合试验结果

　　项　目 生产配方 试验配方

门尼焦烧时间(120℃)/min 57 54

门尼粘度[ M L(1+4)100℃] 55 51

硫化时间(143℃)/min 30 60 90 30 60 90

拉伸强度/MPa 22.6 21.9 22.3 24 21.8 22.5

扯断伸长率/ % 570 545 535 615 580 545

300%定伸应力/MPa 10.3 10.6 10.5 9.9 10.3 10.2

扯断永久变形/ % 27 21 23 28 20 21

邵尔 A 型硬度/度 67 69 69 66 67 66

回弹性/ % 28 28 28 29 31 29

撕裂强度/(kN ·m-1) 128 132 118 118 114 135

阿克隆磨耗/ cm3 0.32 0.35

屈挠龟裂等级(10万次) 1 , 2 1 , 1

100℃×24h 热空气老化后(60'试片)

　拉伸强度/MPa 19.4 20.2

　扯断伸长率/ % 450 445

　撕裂强度/(kN ·m -1) 116 110

　阿克隆磨耗量/ cm 3 0.40 0.42

　屈挠龟裂等级(10万次) 2 , 2 1 , 1

　　从表 2可以看出 ,与正常生产配方胶料相比 ,

试验配方胶料的扯断伸长率略有提高 ,邵尔 A 型

硬度略有减小 ,屈挠裂口有所改善。其他性能基

本相当。

2.3 大配合试验

根据小配合试验结果 , 在车间进行促进剂

NS等量替代促进剂 NOBS 的大配合试验 ,试验

结果见表 3。

从表 3可以看出 ,与正常生产配方胶料相比 ,

试验配方胶料的焦烧时间稍有缩短 ,扯断伸长率

略有提高 ,与小配合试验结果保持了一致。

2.4 工艺性能

试验配方胶料的混炼工艺与正常生产配方胶

料的完全相同 ,没有异常 。在胎面挤出工艺中 ,胶

料的热炼 、供胶正常 。在冬季的时候 ,挤出胎面正

常;夏季的时候 ,由于试验配方胶料的焦烧时间略

短 ,会出现略微熟胶现象 ,可以增大防焦剂 CTP

的用量解决。
表 3　大配合试验结果

　　项　目 生产配方 试验配方

门尼焦烧时间(120℃)/min 56 53

门尼粘度[ M L(1+4)100℃] 57 55

硫化时间(143℃)/min 30 60 90 30 60 90

拉伸强度/M Pa 22.8 22.6 22.0 23.4 23.1 22.8

扯断伸长率/ % 590 545 530 600 570 540

300%定伸应力/MPa 10.1 10.5 10.8 9.8 10.2 10.5

扯断永久变形/ % 27 22 18 28 20 21

邵尔 A 型硬度/度 68 68 69 66 66 67

回弹性/ % 28 26 26 28 29 28

撕裂强度/(kN ·m-1) 130 127 117 125 121 109

阿克隆磨耗/ cm3 0.36 0.38

屈挠龟裂等级(10万次) 1 , 2 1 , 1

100℃×24h 热空气老化后(60'试片)

　拉伸强度/MPa 20.1 20.2

　扯断伸长率/ % 485 445

　撕裂强度/(kN ·m-1) 111 110

　阿克隆磨耗量/ cm3 0.41 0.40

　屈挠龟裂等级(10万次) 1 , 2 1 , 2

2.5 成品试验

胎冠胶采用试验配方试制了 10 条 23.5-25-

16PR外胎 ,成品物理机械性能与正常生产外胎

基本一致 ,符合有关工程轮胎国家标准 。

3 结论

1.促进剂 NS 没有毒性 ,在工程轮胎胎冠胶

配方中 ,可等量替代促进剂 NOBS ,能保证胶料的

物理机械性能 ,避免对人体的危害 。

2.在工程轮胎胎冠胶配方中 ,采用促进剂

NS等量替代促进剂 NOBS ,通过适当增加防焦剂

用量 ,可使胶料具有较好的加工性能。

特雷勒堡公司在华开新厂

瑞典特雷勒堡汽车公司不久前在中国的无锡

开办了一家新工厂 ,生产减震系统和其他汽车部

件。据悉 ,该厂有 300名员工 ,占地 2万 m2 。

这家新工厂取代了一家较老的特雷勒堡工

厂 ,且其生产能力是老厂的两倍。特雷勒堡公司

最近还在上海开设了一个技术中心 。 谢立　
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