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锈钢 ( IC
r 18 N ig T i ) 内套

,

利用上锁钩锁紧
,

通过 U

形销及横梁与胶囊定型机的中心缸活塞杆相连

接
。

定型完毕后
,

夹持装置与活洛模
、

胎胚一起放

在硫化罐内硫化
。

胶囊夹持装置并设有喷射阀和

中间进水装置
,

可保证硫化温差在 士 2 一 3℃
。

2 本机组的主要技术参数

表 主要技术参数

名称 参数 结构特点
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} 下封闭
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齿形锁紧

牛l式〔油缸

地面积 120 0 n l , 。

本机组 与独模机 相 比
,

占地 面积 111 节约

4 6 s m , 。

每平方米 5 3 2 元
x 4 6 8 n l , = 3 8

.

7 万元
,

加

l几土地价格约 6 万元
,

合计 44
.

7 万元

3
.

3 维修费用 (按 5 年大修期 )

本机组单台机组 的维修费川
,

第 一 年 30 0 0

元
,

第二年 500 0 元
,

第 毛年 5 000 元
,

第四年 5 000

年
,

第石:年 4 0 0 0 0 元
〔

合计 5
.

8 万 ,已 x 6 = 3 4
.

8

万元
1

独模机单台机组 的维修费用
,

第一 年 200 00

元
,

第二 年 3 0 000 元
,

第三 年 4 0 000 元
,

第 四年

5 0 0 0 0 元
,

第 丘年 17 万元
、

合计 2 1 万元 x ol =

2 10 万元
、

该机组与独模机相比
,

5 年维修费川
.叮竹省

17 5
.

2 万元
,

具有明掀的经济优势

通过以上对比
,

本新型机组有一定的应用优

势
,

在行业中具有很大的可比性
。

根据轮胎规格确定

3 本机组的经济性

3
.

1 本机组与独模硫化机投资对比

该机组 单价为行台 127 万 元
,

设备包括
:
筒

体
、

主油缸
、

支承平衡盘
、

导向系统
、

锁紧系统
、

安

全联锁系统
、

热能分配系统
、

控制系统
、

主触摸屏
、

液压站
、

拉囊定型机 ( 2 套
:
脱胎拉囊抽真空机 l

台 ;带模定型拉囊机 1 台 )
、

胶囊定型夹持机构 4

套 (规格由厂家设定 )
。

按年产 5 万套全钢子午

线工程轮胎计算
,

该机组投资对 比
。

本机 组按

2 4 0而 n
一个硫化周期

,

年工作 日 300 大为例 设

备投资
:
每台 12 7 万元

x 6 台
=
76 2 万元

,

每台日

产 2 4 条
。

独模机按 150 m in 一个硫化周期
,

年工 作日

3 0 0 天为例
。

设备投资
:
每台 25 6 万 元 x l4 台

=

3 5 8 4 万元
,

每台日产 10 条
。

本机组与独模机相比
,

设备投资可节省 2 822

万元
。

3
.

2 基本建设投资

本该机组每台占地面积 22 而
,

6 台为 132 耐
,

加
_

L动力
、

热能管道
、

操作空间等约 6 0 0耐
,

总占

地面积 7 3 o m
, 。

独模机每台占地面积 6 o m
, ,

10 台为 6 0 () m
, ,

加上动力
、

热能管道
、

操作空间等约 6 0 0 m 2 ,

总占

朗盛增塑剂 M e s a m ()ll @ 11 大有所为

t十七界领光化 「企业朗盛集团的 M e 、 a , , , ( ,11⑧ 一l

增塑剂最近获得美国食品及药物竹理 局 ( F I)A )

的认 可
,

确认可用于与水基食品直接接触的材料

中
。
M es al llo l@l II 是一种通用的增塑剂

,

化学名称

为烷基磺酸苯醋
,

适用于聚氨酚 ( P U )
、

丁睛橡胶

( N BI 爱)
、

聚氯乙烯 ( PV C )等聚合物
。

朗盛集团功

能化学品业 务部全球 主管麦克尔
·

高斯博 十

( I) ,: M i e h a e l G a u s s
) 表示

: “

获得 F D A 的认
。
I对

我们来说是一个重要的里程牌
,

我们现在叮以为

玩具等特种商品提供增塑剂解决方案了
。 ”

M e s a , 11 0 11⑧ 11是一种非常有用的产品
,

因为它

与标准的增塑剂相比
,

胶凝速度更快
,

而且所要求

的加工温度相对较低
,

这种特性可 以大大缩短生

产和加 1 时间
,

并降低生产成本
。

M e s a n l o一l⑧ 11还

具有较好的抗皂化特点
,

从而延长 PV C 的使用寿

命
。

此外
,

P v e 薄膜中如果含有 M e s a m o一l@ 11
,

就

会具有出色的热合性能
。

与许多传统的增塑剂相

比
,

产品中如果含有 M e s a m o l l⑧ 11成份
,

会有很好

的抗风化功能
,

而且也会呈现较好的印刷效果
〔)

M es a m oll ⑧ 11 可作为很多产品的化学添加剂
,

包括玩具
、

手套
、

水床内膜
、

建筑行业用的密封剂

以及游泳圈
、

橡胶长统靴等
。

缪 建


